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ВЫЗЫВНАЯ AHD
ВИДЕОПАНЕЛЬ

FX-CP28S (СЕРЕБРО)
FX-CP28A (ГРАФИТ)
FX-CP28B (ЧЕРНЫЙ)



Монтаж с угловым кронштейном

СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИОПИСАНИЕ
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Изменение режима: 
1080P --> 720P --> CVBS 
Удерживайте кнопку в 
течении 5 секунд. 

Кнопка смены 
режима 1080P > 
720P > CVBS
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Контроллер и счи

Выход видеосигн
Выберите место для установки вызывной панели с учетом 
рекомендаций приведенных на рисунке.

• Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника
света или солнца

• Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде,
такие как высокая температура, открытые осадки, высокая
влажность, пыль и т.п.

• Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том
случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя
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FX-CP28

AHD1080P/720P/CVBS
1/2.7" CMOS

1,0 В 75 Ом
4-х проводное

-40...+50С

0 лк (ИК вкл.)
120 град.

2,7 мм

Встроен



РАБОТА С КНОПКОЙ IC КАРТ
A. Короткое нажатие на кнопку добавления IC карт и ключей, после
одиночного звукового сигнала, переведет панель в режим
добавления идентификаторов. Общий объем карт и ключей не
должен превышать более 200шт.
Повторное нажатие на кнопку переведет панель в дежурный режим.

B. Длительное нажатие более 3-х секунд на кнопку добавления IC
карт и ключей, после тройного звукового сигнала, удалит все
добавленные ранее ключи и карты. По окончании операции панель
перейдет в дежурный режим.

Питание панели может осуществляться тремя способами: 
1: От домофона, при наличии питания не менее 5В 
2: От внешнего блока питания 12В / 1А
3: Резервный источник питания - аккумулятор

ПИТАНИЕ ПАНЕЛИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ
Открытие замка может осуществляться тремя способами:

1: Через реле NC, NO, COM 
Длительность открытия может быть настроена от 2 до 10 сек. с 
помощью резистора на обратной стороне панели.
2. С помощью кнопки "ВЫХОД"
3: Коротким импульсом 12В с панели. Данный метод рекомендуется 
для управления контроллерами. Для открытия электромеханического 
замка импульса 12В не всегда достаточно!

Пожалуйста, проверьте стандарт видео сигнала на вашем домофоне 
прежде чем подключать панель. Если домофон использует стандарт 
AHD1080P, то панель должна использовать этот стандарт видео сигнала, 
если CVBS, то и панель должна быть переведена в этот режим.
Встроенный контроллер ключей и паролей требует наличия постоянного 
питания от домофона 5В. Пожалуйста убедитесь в том, что ваш домофон 
поддерживает эту функцию.

БЛОК ПИТАНИЯ
1: Питание панели от домофона осуществляется в пределах от 5В до 12В
2: Внешний блок питания необходимо использовать если панель не 
подключена к домофону, а используется как кодонаборная панель.
3: Подача питания от домофона и от внешнего источника питания 
допускается, в том случае, если питания от домофона не достаточно или 
домофон не поддерживает постоянные 5В по линии питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

РАБОТА С МАСТЕР КЛЮЧАМИ A (ADD) и D (DEL)
А. Поднесите мастер ключ "А" синего цвета к контроллеру, для 
активации режима добавление ключей. Добавьте гостевые ключи, 
поднеся их поочередно к считывателю.
Повторное прикосновение мастер ключа переведет панель в 
дежурный режим.

А. Поднесите мастер ключ "D" синего цвета к контроллеру, для 
активации режима удаления ключей. Удалите гостевой ключ.
Повторное прикосновение мастер ключа переведет панель в 
дежурный режим.
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